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  TB 26 / TB 39 / GRS 

  Tischbündler TB 26 

Professionelle, platzsparende Tischbündler mit hoher Leistung. 
Großrollenständer extra – passend für beide Bündelgeräte.

Die bewährten und zuverlässigen Tischbündelgeräte bieten eine einfache und sichere Bedienung.  
Die elektronisch gesteuerten Maschinen sind bedienerfreundlich, vielseitig einsetzbar und langlebig.  
Die Bündelung kann wahlweise über Drucktaste und Fußpedal im Einzeltakt oder automatisch durch  
den intergrierten Sensor 
ausgelöst werden. Das 
Bündeln erfolgt mit ein-
seitig PE-beschichtetem 
Kraftpapier oder mit trans-
parenter Polypropylenfolie 
(PP) in verschiedenen 
Breiten (Modelabhängig).

Zudem verfügen die  
Maschinen über eine  
integrierte elektronische 
Temperaturregelung und 
ein Digitaldisplay zur Ein-
stellung aller notwendigen 
Produktionsparameter. 

Der Rollenwechsel ist mit 
wenigen Handgriffen er-
ledigt.

BUSCH

Technische Daten TB 26 I TB 26 II

Banderolen-Material: beschichtetes Kraftpapier
Polypropylenfolie (PP) 80/100 μm

beschichtetes Kraftpapier
Polypropylenfolie (PP) 80/100 μm

Banderolenbreiten: 20 und 30 mm 40 und 50 mm

Rollenlänge - Kraftpapier/PP 80/100 μm: 150 / 200 / 150 m 150 / 200 / 150 m

Maschinenleistung - Takte/min: 25 - 30 23 - 28

Max. Abmessungen des Bündelgutes
Länge
Breite - bei Kraftpapier-Bündelung
Breite - bei Folien-Bündelung
Höhe

unbegrenzt
260 mm

220 mm (PP 100 μm) / 180 mm (PP 80 μm)
170 mm

Maschinenabmessung (LxBxH): 506 x 323 x 390 mm

Gewicht netto / brutto: 28 / 32 kg

Elektrik: Wechselstrom: 170 Watt (230 V, 50 Hz) 0,8 A
170 Watt (110 V, 60 Hz) 1,5 A
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  Tischbündler TB 39 
Technische Daten TB 39-30 TB 39-50

Banderolen-Material: 
beschichtetes Kraftpapier

Polypropylenfolie 
(PP) 80/100 μm

beschichtetes Kraftpapier
Polypropylenfolie 
(PP) 80/100 μm

Banderolenbreiten: 30 mm 50 mm

Rollenlänge - Kraftpapier/ 
PP 80/100 μm: 150 / 200 / 150 m 150 / 200 / 150 m

Maschinenleistung -  
Takte/min: 16 - 20 16 - 20

Max. Abmessungen des  
Bündelgutes
Länge
Breite - bei Kraftpapier-Bündelung
Breite - bei Folien-Bündelung
Höhe

unbegrenzt
390 mm
390 mm
200 mm

Maschinenabmessung  
(LxBxH): 600 x 390 x 510 mm 600 x 3450 x 510 mm

Gewicht netto / brutto: 33 / 39 kg 35 / 41 kg

Elektrik: Wechselstrom: 220 Watt (230 V, 50 Hz) 1,0 A
220 Watt (110 V, 60 Hz) 2,0 A

Technische Daten Großrollenständer GRS

Banderolen-Material: 
beschichtetes Kraftpapier

Polypropylenfolie 
(PP) 80/100 μm

Arbeitshöhe min. / max. 663 / 932 mm

Banderolenbreiten:  20, 30, 40, 50 mm

Innendurchmesser  
des Rollenkerns 50 mm

Max. Rollendurchmesser 400 mm

Rollenlänge
Kraftpapier
PP-Folie 80 μm
PP-Folie 100 μm

800 m
1200 m
950 m

Maschinenabmessung  
(LxBxH): 788 x 567 x 633 - 932 mm

Gewicht netto / brutto: 39 / 44 kg

Elektrik: Wechselstrom: 100 Watt (230 V, 50 Hz) 0,4 A
100 Watt (110 V, 60 Hz) 0,8 A

  Großrollenständer GRS 


