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Pan
- " IEX 610

Vollautomatische Industrie-Stanzmaschine fiir eine Vielzahl von Stanz-
und Form-Anwendungen.

Produktivitat, Zuverldassigkeit und Prazision flr automatische intensive Herstellung sind die Starken dieser
Maschine. Die JB EX 610 arbeitet mit einer Geschwindigkeit von bis zu 7.200 Takten pro Stunde. Die Bogen-
leistung pro Std. ist materialabhangig. Es kbnnen Lagen bis max. 2,5 mm zugeflihrt werden.

Eine einfache Einrichtung und ein schneller Werkzeugwechsel ermdglicht eine reibungslose Produktion.

Die JB EX 610 kann folgende Stanzungen durchfiihren: Draht-, Plastik- und Spiralbindungen, diverse
Perforationen und Registerschnitte, Eckenrunden, Euroloch-Stanzung und mehr. Auch Kombinationen,
wie z.B. Stanzung 3:1 mit Eckenperforation sind moglich (teilweise Modellvarianten erforderlich¥®).

Fur die JB EX 610 sind 3 verschiedene Auslagen anbindbar: Stapelauslage, Schuppenbandauslage

oder Auslage in Riitteltisch.
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Schneller
Werkzeugwechsel

Hochstapel-
Anleger

*(Die JB EX-Duplex-Version mit einem Doppel-

Ablagesystem und einem Karton-Anleger erlaubt

schwere Materialarten zu stanzen.
Technische Dat EX 610-380 | EX 610-530 | EX 610-700

Bogenformate: (min./max.) Perforationslinien zu stanzen und Schnitt von
JB EX 610-380 | 110 x 95 mm/610 x 380 mm Register oder Ecken-Perforation gleichzeitig zu tun.
JB EX 610-530 | 110 x 95 mm/610 x 530 mm Mit der Punch-Anywhere-Option kann die EX
JB EX 610-700 | 110 x 95 mm/610 x 700 mm sogar Lécher in der Mitte der Blatter stanzen.)
Stanzleistung: Lagen von max. 2,5 mm
Geschwindigkeit: bis zu ca. 7.200 Takte/Std. . . .
Diese Leistungsangaben basieren
Werkzeugwechsel: innerhalb von 5 Minuten. auf einer Papiergrammatur von
Abmessungen: (LxBxH) 2.80x 1.04 x 1.40 m 80 gr./m2 und sind abhéngig von

Produkttyp, Bedienererfahrung
sowie Arbeitsumfeld.

Gewicht: 1.200 kg | 1.200 kg | 1.500 kg
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